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内容概要

《印刷橡皮布用户使用技术手册》结合作者自身十余年的印刷橡皮布制造经验和知识积累，并结合一
线相关操作案例，针对印刷橡皮布制造及应用的实用技术进行系统梳理，《印刷橡皮布用户使用技术
手册》内容涉及化工、橡胶、纺织、造纸、胶印、物理学、液体力学等专业学科知识，对印刷橡皮布
用户，特别是印刷机相关操作人员有较高的指导意义。

Page 2



《印刷橡皮布用户使用技术手册》

书籍目录

第一章  印刷橡皮布概述
  第一节  印刷橡皮布的分类
  第二节  印刷橡皮布结构
  第三节  印刷橡皮布的设计指标与印刷适性的关系
第二章  印刷橡皮布的发展历程
  第一节  气垫橡皮布的诞生
  第二节  气垫橡皮布的发展
  第三节  经济全球化环境下的橡皮布分布格局
  第四节  我国印刷橡皮布产业发展
  第五节  上海新星橡皮布民族品牌异军突起
第三章  印刷橡皮布的技术质量设计
  第一节  与橡皮布相关的橡胶基础知识
  第二节  主要原材料及技术质量要求
  第三节  未硫化胶的技术指标及测试
  第四节  硫化胶的性能测试及试样准备
第四章  印刷橡皮布制造工艺及绿色环保要求
  第一节  橡皮布生产工艺基本流程
  第二节  印刷橡皮布的制造
  第三节  印刷橡皮布生产工艺的发展和演变
  第四节  印刷行业转型升级及绿色环保
  第五节  压延法取代涂布法
  第六节  ISO 9001质理管理体系
  第七节  印刷橡皮布常见疵点及解决办法
  第八节  印刷橡皮布技术要素与质量检测
第五章  印刷橡皮布的后道加工环节
  第一节  印刷橡皮布的包装
  第二节  印刷橡皮布的储存和运输
  第三节  印刷橡皮布的裁切
  第四节  铝夹橡皮布
第六章  正确选择和使用印刷橡皮布
  第一节  选择合适的印刷橡皮布
  第二节  正确使用印刷橡皮布
第七章  印刷橡皮布故障及排除
第八章  印刷橡皮布技术服务案例选
附录一  《新星5001型高速气垫橡皮布测试报告》摘录
附录二  国际标准ISO 12636—1998《印刷技术胶印橡皮布》
附录三  上海市企业标准Q/TGQY 3—2009《高速气垫式胶印印刷橡皮布》
附录四  橡皮布相关计量单位换算表
附录五  橡皮布技术名词中英文对照

Page 3



《印刷橡皮布用户使用技术手册》

章节摘录

版权页：   插图：   两种不同的硫化工艺是：裹纸硫化罐整体硫化和鼓式硫化机连续硫化。 1.裹纸硫化
罐整体硫化 将涂好面层即将硫化的橡皮布半成品在裹纸机上均匀地裹上一层纸，然后送进硫化罐内硫
化24小时。如图4—5所示为硫化罐。 2.鼓式硫化机连续硫化 将涂好面层即将硫化的橡皮布半成品，直
接放到鼓式硫化机的不锈钢板和热鼓之间，随着热鼓的转动，橡皮布被连续进行硫化，60平方米的橡
皮布连续硫化一般10个小时左右，国内印刷橡皮布制造企业一般都实施鼓式硫化机连续硫化工艺。如
图4—6所示为鼓式硫化机。 3.工艺特点分析 这两个工艺各有特点，在较早的时候，橡皮布是不经打磨
的，这就要求涂布机十分精密，因为涂布后的不平整度基本就是橡皮布成品不平整度。裹纸有两个用
途，一是作隔离纸使用，防止硫化时，橡皮布面胶与底布粘连；二是作橡皮布表面粗糙度成形使用。
橡皮布制造企业变换各种有不同粗糙度，甚至不同纹路的纸，覆在橡皮布表面上，硫化后，就成了该
橡皮布的粗糙度，同时也形成了厚度和不平整度。由于硫化后橡皮布厚度会有一定的变化，所以要计
算好涂布厚度，尺寸及不平整度。整个工艺过程是很精密、很细致，一点也不能出差错。在查阅早年
的国外橡皮布制造企业的宣传样张中就可发现，当年橡皮布的不平整度都在0.03mm以上，厚度误差也
都在0.03mm以上、一0.03mm以下（现在一般都是0.015～0.02mm）。 橡皮布制造技术发展有两个突破
点。 （1）硫化后增加打磨工艺，由皮革打磨机（辊式）和不锈钢板、木层板打磨机（带式）改装而
成的橡皮布打磨机开始应用。橡皮布的粗糙度、厚度、不平整度完全由打磨工序来决定，使得用纸表
面粗糙度来决定橡皮布表面粗糙的历史结束了（后来仍实施这一工艺的裹纸，仅起隔离作用）。 （2
）橡皮布气垫层由原来化学发泡工艺转变成微球体发泡工艺，笔者查阅了国外近百项专利，发现20世
纪60年代、70年代早期的气垫层发明专利集中在化学发泡工艺上，70年代后期到80年代的气垫层发明
专利都是微球体发泡工艺。为什么微球体发泡工艺的应用，可以用鼓式硫化机连续硫化了呢？ 硫化罐
整体硫化是将裹纸后的整卷橡皮布放进硫化罐硫化，在硫化罐里受的压力是整卷的，所以对发泡层影
响不大，而鼓式硫化机连续硫化是将橡皮布放在不锈钢板与热鼓之间在一定的压力下通过的，上下的
压力往往会将发泡层里的泡压扁而影响气垫层的压缩回弹力。
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编辑推荐

《印刷橡皮布用户使用技术手册》图文并茂，文字叙述与技术图表结合，实用性与技术性统一，是近
年来印刷业具有创新性和实用性的专业书籍。
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精彩短评

1、专业的书，看看，学习一下
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