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《国际工程估价》

前言

　　欣闻由有关部委的单位、学会、商会、高校和对外公司组成的编委会编写的“国际工程管理教学
丛书”即将出版，我很高兴向广大读者推荐这套教学丛书。这套教学丛书体例完整、内容丰富，相信
它的出版能对国际工程咨询和承包的教学、研究、学习与实务工作有所裨益。　　对外承包工程与劳
务合作是我国对外经济贸易事业的重要组成部分。改革开放以来，这项事业从无到有、从小到大，有
了很大发展。特别是近些年贯彻“一业为主，多种经营”和“实业化、集团化、国际化”的方针以来
，我国相当一部分从事国际工程承包与劳务合作的公司在国际市场上站稳了脚跟，对外承包工程与劳
务合作步人了良性循环的发展轨道。截止到1995年底，我国从事国际工程承包、劳务合作和国际工程
咨询的公司已有578家，先后在157个国家和地区开展业务，累计签订合同金额达500.6亿美元，完成营
业额321.4亿美元，派出劳务人员共计110.4万人次。在亚洲与非洲市场，我国承包公司已成为一支有较
强竞争能力的队伍，部分公司陆续获得一些大型、超大型项目的总包权，承揽项目的技术含量不断提
高。1995年，我国有23家公司被列入美国《工程新闻记录》杂志评出的国际最大225家承包商，并有2
家设计院首次被列入国际最大200家咨询公司。但是，从我国现代化建设和对外经济贸易发展的需要来
看，对外承包工程的发展尚显不足。一是总体实力还不太强，在融资能力、管理水平、技术水平、企
业规模、市场占有率等方面，与国际大承包商相比有明显的差距。如，1995年入选国际最大225家承包
商行列的23家中国公司的总营业额为30.07亿美元，仅占这225家最大承包商总营业额的3.25％；二是我
国的承包市场过分集中于亚非地区，不利于我国国际工程咨询和承包事业的长远发展；三是国际工程
承包和劳务市场竞争日趋激烈，对咨询公司、承包公司的技术水平、管理水平提出了更高的要求，而
我国一些大公司的内部运行机制尚不适应国际市场激烈竞争的要求。
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《国际工程估价》

内容概要

《国际工程估价》根据国际工程估价的通用规则，密切结合我国对外承包工程实际，系统地阐述了国
际工程估价的一般理论和方法，并通过实际案例，阐述工程估价理论和方法在国际工程承包中应用等
问题。
《国际工程估价》主要内容包括：国际工程估价概论，国际工程估价的准备，国际工程询价，工程量
计算的原理，工程量计算规则，国际工程估价的方法，国际工程标价评估与决策，电子计算机在工程
估价中的应用等。
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《国际工程估价》

章节摘录

　　（二）17世纪至19世纪　1666年伦敦市发生了一场极为严重的火灾。由于市区房屋大都为木结构
而且采用共同墙的体系，让大火烧毁了80％，约13000幢房屋。伦敦的重建工作需要作整体规划和大量
的不同工种的工匠，这些都需要建筑师的设计和协调。随着大量工匠涌人伦敦市，使得原有的行会制
度彻底地破裂了，工匠开始直接与建筑师接触。　　工匠们很快发现，由于建筑师往往受过较好的教
育，使得他们在与建筑师协商造价时常常处于劣势。因此，他们转而雇佣其他受过教育，有技术的人
来替他们计算工程量与建筑师协商单价。　　当工匠们雇佣的计算人员越来越专业化时，建筑师觉得
有必要雇佣一个计算人员代表自己的利益与工匠们的计算人员对抗。同时，建筑师也有了更多的时间
和精力去关心他们的基本职责——设计工作。这样有关工程造价事宜就由新兴的工程计算人员来承担
了。这些人员就是估价师。　　（三）19世纪　　历时23年之久的英法战争（1793～1815）几乎耗尽
了英国的财力，国家负债严重，货币贬值，价格飞升。战后，政府决定节约在房屋建造上的开支。当
时英国军队需要大量的军营，为了节约成本，特别成立了军营筹建办公室专门负责军营的设计和施工
。由于工程数量多，又要满足建造速度快，价格便宜的要求，军营筹建办公室决定每一个工程由一个
承包商负责，由该承包商负责统筹工程中各个工种的工作，并且通过竞争报价的方式来选择承包商。
这种承包方式刚刚实行时，因为存在着质量不够理想，施工中纠纷、变更较多等原因未能获得普遍的
认可，但却有效地控制了费用的支出。而同时期的白金汉宫和温莎城堡由于分别直接雇佣了不同的工
种人员，造成了费用的严重超支。这时，竞争性的招标方式开始被认为是达到物有所值的最佳方法。
　　竞争性招标需要每个承包商在工程开始前根据图纸进行工程量的计算，然后根据工程情况做出估
价。开始时，每个参与投标的承包商各自雇佣估价师来计算工程量，后来，为了避免重复地对同一工
程进行工程量计算，参与投标的承包商联合起来雇佣一个估价师。建筑师为了保护业主和自己的利益
再另行雇佣自己的估价师。　　这样在估价领域里有了二种类型的估价师。一种受雇于业主或业主的
代表建筑师；另一种则受雇于承包商。到了19世纪30年代，计算工程量、提供工程量清单发展成为业
主估价师的职责，所有的投标都以业主提供的工程量清单为基础，从而使得最后的投标结果具有可比
性。这样做的另一个好处是业主的估价师可以代表业主在实际工程进行中调整合同造价，例如工程中
发生设计变更等。但工程量清单仍然被认为是为承包商编制的，因而在承包商拿到第一次工程款时要
支付业主估价师编制工程量清单的费用。
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