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内容概要

地下结构混凝土受到地下水和土壤中硫酸盐的腐蚀，从而导致混凝土及结构性能退化，对地下结构的
安全性产生影响。《地下结构混凝土硫酸盐腐蚀机理及性能退化》是作者杜建民近年来从事地下结构
硫酸盐腐蚀研究的总结，介绍了硫酸盐腐蚀的机理和混凝土腐蚀层厚度的检测方法，建立了多种环境
条件下的腐蚀速率模型，提出了腐蚀损伤度的定义，重点论述了硫酸盐腐蚀后钢筋与混凝土之间的粘
结性能退化规律和预计模型，钢筋混凝土受弯构件和压弯构件的承载力与腐蚀损伤度之间的关系，建
立了与腐蚀损伤度相关的承载力预计模型。《地下结构混凝土硫酸盐腐蚀机理及性能退化》最后还对
抗硫酸盐腐蚀的方法进行了简单介绍。
《地下结构混凝土硫酸盐腐蚀机理及性能退化》可供土木工程专业领域的科学研究人员、工程技术人
员以及研究生、本科生参考使用。
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编辑推荐

　　通过工程实践和研究发现，混凝土并不是坚不可摧的，在各种腐蚀条件下，大量的混凝土结构并
没有到达设计使用年限而发生了非力学破坏，现阶段对于混凝土耐久性的研究主要集中在硫酸盐腐蚀
而导致混凝土自身及混凝土构件和结构的性能退化问题。　　《地下结构混凝土硫酸盐腐蚀机理及性
能退化》结合作者杜建民及课题组多年的研究成果并参考大量的国内外文献，对地下结构混凝土硫酸
盐腐蚀的相关问题进行了论述。

Page 7



《地下结构混凝土硫酸盐腐蚀机理及性能退弧�

精彩短评

1、混凝土结构耐久性丛书之一，值得看看。
2、这本书在学习中，希望有所启发
3、这本书说实话就是一片硕士或者博士论文，参考参考还可以。
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