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《电厂汽轮机设备及运行》

内容概要

《电厂汽轮机设备及运行》为普通高等教育“十一五”规划教材(高职高专教育)。《电厂汽轮机设备
及运行》体现了职业教育的性质、任务和培养目标；符合职业教育的课程教学基本要求和有关岗位资
格和技术等级要求；具有思想性、科学性、适合国情的先进性和教学适应性；符合职业教育的规律，
具有明显的职业教育特色；符合国家有关部门颁发的技术质量标准。
全书共分七章，主要内容包括汽轮机级的工作原理、多级汽轮机、汽轮机的变工况、汽轮机结构与强
度、凝汽设备、汽轮机调节及保护系统、汽轮机运行与事故处理。为了便于学生对所学知识的理解，
每章后均有复习思考题及习题。
《电厂汽轮机设备及运行》既可以作为学历教育教学用书，也可作为职业资格和岗位技能培训教材。
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章节摘录

　　1.增大单机功率　　世界工业发达国家的汽轮机生产在20世纪60年代已达到500～600Mw机组等级
水平。1972年瑞士BBC公司制造的1300MW双轴全速汽轮机（24MPa／538℃／538℃／538℃
、m=3600imin）在美国投入运行；1976年西德KWU公司制造的单轴半速（z==：1500r／min）1300MW
饱和蒸汽参数汽轮机投入运行；1982年世界最大1200MW单轴全速汽轮机（24MPa／540℃／540℃）在
苏联投入运行。　　增大单机功率不仅能迅速发展电力生产，而且能相应减少大功率机组单位功率用
的材料、人工等，使单位功率投资成本降低；可提高机组的热经济性，如国产引进型300MW机组的热
耗率为8091kJ／kWh，而国产100MW机组的热耗率9252kJ／kWh，前者为后者的87％；可加快电站建
设速度，降低电站建设投资和运行费用。　　2.提高蒸汽参数　　增大单机功率后适宜采用较高的蒸
汽参数。当今世界上300MW以上容量的机组均采用亚临界（16～18MPa）或超临界压力（23～26MPa
）的机组，甚至采用压力可达32MPa的超超临界压力的机组。蒸汽初温度多采用535～565℃，即尽量
控制在珠光体钢所允许的565℃以下，力求不用或少用奥氏体钢。　　3.采用中间再热　　采用中间再
热后可降低低压缸末级排汽湿度，减轻末级叶片水蚀程度，为提高初压创造了条件，从而可提高机组
内效率、热效率和运行可靠性。　　4.采用燃气一蒸汽联合循环　　采用燃气一蒸汽联合循环，可实
现能量的梯级利用，大大提高发电装置的热效率，还可解决燃煤发电厂存在的严重环境污染问题，节
省大量冷却水，而且投资相对降低，负荷适应性也较好。　　5.提高机组的运行水平　　现代大型机
组增设和改善了保护、报警和状态监测系统，有的还配置了智能化故障诊断系统，提高了机组运行、
维护和检修水平，增强了机组运行的可靠性，并保证了设备的规定使用寿命。　　目前世界上生产多
级轴流冲动式汽轮机的主要制造企业有美国的通用电气公司（GE）、英国的通用电气公司（GEC）、
日本的东芝公司和日立公司、意大利的安莎多公司，以及俄罗斯的列宁格勒金属工厂、哈尔科夫透平
发动机厂和乌拉尔透平发动机厂等。制造反动式汽轮机的企业有美国西屋公司（WH）、欧洲ABB公
司、日本的三菱、英国帕森斯公司、法国电气机械公司（CMR）公司等。另外，法国的阿尔斯通一大
西洋公司（AA），既生产冲动式汽轮机也生产反动式汽轮机。　　我国自1955年制造第一台中
压6MW汽轮机，以后陆续生产出12、25、50、100、125、200MW和300MW汽轮发电机组。20世纪80年
代初又从美国电气公司引进了300MW和600MW机组整套制造技术，经过消化吸收、不断优化，机组
的各项技术性能均基本达到国外同类机组的先进水平，已经经历了从中压机组到超临界600MW机组的
发展过程。
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精彩短评

1、作为入门很生硬
2、还没怎么细看，感觉挺不错的
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