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《中文版 Creo Parametric 2》

内容概要

Creo2.0是一款在业界享有极高声誉的全方位产品设计软件，广泛应用于汽车、航天航空、电子、模具
、玩具、工业设计和机械制造等行业。《中文版Creo Parametric 2.0完全自学手册》以Creo2.0为应用蓝
本，全面系统地介绍其基础知识与应用，并力求通过范例来提高读者的综合设计能力。
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保存定义的材料 9.4.4为当前模型指定材料 9.4.5零件模型单位设置 9.5上机练习 9.6本章小结 ⋯⋯ 第10章
装配设计 第11章模型的测量与分析 第12童模型的视图管理 第13章工程图设计 第14章综合设计范例
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章节摘录

版权页：   插图：   曲线选取的顺序将决定曲面生成的顺序。 “闭合混合”复选框：选中后可生成封
闭曲面。即将选择的第一条边链和最后一条边链连接，在两边链之间生成曲面，所生成的曲面是首尾
连接闭合的。 在操控板上单击“约束”按钮约束，展开“约束”下拉面板，如图8—38所示。 通过“
约束”下拉面板可以设置边界控制条件，如果选择某一边界为“垂直”、“切线”或“曲率”，则还
要在下面设置边界参考特征。 在“约束”下拉面板上还可以控制是否显示拖动控制滑块，以控制边界
拉伸系数，如不采用拖动的方式也可以直接在下面输入拉伸系数值，启用侧曲线影响。 在单向混合曲
面中，对于指定为“相切”或“曲率”的边界条件，creo使混合曲面的侧边相切于参考的侧边；选中
“添加内部边相切”复选框可以为混合曲面的一个或两个方向设置相切内部边条件，此条件只适用于
具有多段边界的曲面。可创建带有曲面片（通过内部边并与之相切）的混合曲面。某些情况下，如果
几何复杂，内部边的二面角可能会有偏差。 在操控板上单击“控制点”按钮控制点，展开“控制点”
下拉面板，如图8—39所示。 在“控制点”下拉面板上可以通过在输入曲线上映射位置来添加控制点
并形成曲面。使用“集”文本框中的“新建集”添加控制点的新集。 控制点列表包含以下几个预定义
的控制选项。 ●自然：使用一般混合类型混合，并使用相同类型来重置输入曲线的参数，可获得最逼
近闷曲面。 ●弧长：对原始曲线进行的最小调整。使用一般混合类型来混合曲线，被分成相等的曲线
棚并逐段混合的曲线除外。 ●点至点：逐点混合。第一条曲线中的点1连接到第二条曲线中的点1，依
此类推。 ●段至段：段对段的混合。曲线链或复合曲线被连接。
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编辑推荐

《中文版Creo Parametric 2.0完全自学手册》侧重入门基础与实战提升，结合典型操作实例进行介绍，
是一本很好的从入门到精通类的Creo2.0图书。《中文版Creo Parametric 2.0完全自学手册》适合应
用Creo2.0进行相关设计的读者使用，也可作为Creo2.0培训班、大中专院校相关专业的教材。
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精彩短评

1、总体不错，内容挺全面的。支持。
2、书还不错，很适合初学者，
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