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《变电检修》

内容概要

《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材:变电检修(套装上下册)》是按照国家电网公司生
产技能人员模块化培训课程体系的要求，依据《国家电网公司生产技能人员职业能力培训规范》（简
称《培训规范》），结合生产实际编写而成。
本套教材作为《培训规范》的配套教材，共72册，本册为专用教材部分的《变电检修》，全书共10个
部分37章129个模块，主要内容包括机械基础，变电检修常用材料和试验仪器，高压设备的原理，变电
设备的状态检修，倒闸操作，35kV及以下隔离开关的检修、安装和调试，66kV及以上隔离开关的检修
及故障处理，断路器检修、调试和故障处理，其他变电设备的检修与故障处理，互感器、电抗器、消
弧线圈和接地变压器的维护、检修技能。
《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材：变电检修（套装上下册）》可作为供电企业变
电检修工作人员的培训教学用书，也可作为电力职业院校教学参考书。
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压隔离开关基本知识（ZY1400306002）第四部分 变电设备的状态检修第十六章 变电设备状态检修的基
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章节摘录

插图：2.弱磁场条件下的性能要求在弱磁场下使用的软磁材料应具有高的磁导率和低的矫顽力等磁性
能。高的磁导率，可在绕组匝数一定时，通以较小的激磁电流产生较高的磁感应强度。材料的矫顽力
低，磁滞回线的面积小，铁损就小。因此，利用高磁导率、低矫顽力的材料制成的铁芯有助于缩小产
品的体积，如用做高灵敏度继电器、电工仪表、零序电流互感器、小功率变压器等各种电器中电磁元
件铁芯材料。3.高频条件下的性能要求在高频条件下使用的软磁材料，除要求具有磁导率高和矫顽力
低之外，还应具有高的电阻率，以降低涡流损耗。如用做电视机的中周变压器、短波天线棒、调谐电
感电抗器以及磁饱和放大器等的磁芯材料。4.特殊条件下的性能要求在某些特殊条件下使用的软磁材
料，应满足其不同的特殊要求。如恒导磁软磁材料要求在一定的磁感应强度范围内，材料的磁导率基
本保持不变，可用做恒电感和脉冲变压器的铁芯材料；矩磁材料要求在很小的外磁场作用下，就能被
磁化，并达到饱和，当撤销外磁后，磁性仍然与饱和一样，可用做制造计算机存储元件中的环形磁芯
材料。（三）常用软磁材料简介1.电工用纯铁电工用纯铁是一种纯度在98％以上。含碳量不大于0.04％
、具有优良磁性能的软铁。它具有饱和磁感应强度高、磁导率高和矫顽力低等优良的软磁特性，是可
在恒定磁场中工作的优质软磁材料。但因其电阻率很低，在交变磁场中的涡流损耗很大，故不适用于
交流场合。电工用纯铁可分为原料纯铁、电子管纯铁和电磁纯铁三种，其中在电气工业中应用最广的
是电磁纯铁。电磁纯铁的磁化特性优良，具有饱和磁感应强度高、磁导率高、矫顽力低、居里温度高
、冷加工性好等特点。但电阻率太低，在交流磁场中，铁损太大，因此只适宜作直流磁路的材料，主
要用做电磁铁、直流电动机和小型异步电动机的导磁材料，继电器铁芯和直流磁屏蔽材料等。2.电工
用硅钢片电工用硅钢片是一种含硅量为0.5％～4.8％的铁硅合金板材和带材，它与电工用纯铁相比，磁
导率明显升高，电阻率增大，磁滞损耗减小，磁老化现象也得到显著改善。但其饱和磁感应强度和导
热系数降低，硬度升高，脆性增大。适用做工频交流电磁器件，如电机、变压器、互感器、继电器等
的铁芯，是电工产品中应用最广、用量最大的磁性材料。电工用硅钢片按其制造工艺的不同可分为热
轧和冷轧两种，按晶粒取向分为取向硅钢片和无取向硅钢片两大类。
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编辑推荐

《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材:变电检修(套装上下册)》是由中国电力出版社出
版的。
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