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章节摘录

版权页：   插图：   （2）电流、电压通道。分别加入各相一定数量的电流、电压，观察显示值的误差
是否在该产品规定的误差范围内。若超过范围，则按调整零点漂移误差的方法进行调整。若某路模拟
量不能加入该装置，则检查微机保护装置内的线路是否松脱，对应的电流变换器或电压变换器、A
／D转换器、V／F转换器是否损坏，以及电流、电压通道的其他元件是否损坏。 6.硬件电路的检验 
（1）开关量输出回路。此时应加入各相电流或电压值，使其达到微机保护的整定值，观察微机保护
装置和微机监控后台输出的相应信号是否正确，断路器是否跳闸。 （2）告警信号。通过人机对话显
示和键盘调出相应的菜单，检查启动继电器和告警信号继电器是否完好，也可通过加某相电流使其达
到告警值看装置是否发出告警信号的方式进行检查。 （3）开关量输入回路。用微机保护装置的24V电
源分别点接各个CPU插件上引入开关量的端子，如重瓦斯、轻瓦斯、手车位置、断路器位置等，检查
保护装置和后台是否呼唤相应的信号。 （4）定值输入功能。通过人机对话显示和键盘，直接写入定
值并固化，再通过查看功能检查写入定值的正确性。当定值被重新写入或修改后，最好加入电流或电
压信号，重新进行检验，以保证万无一失。 7.保护定值单检查 装置保护功能的调试一般根据装置的类
型，依照定值通知单，采用专用的继电保护测试仪在保护装置或自动装置上加电流或电压，检查装置
动作精度并传动断路器，在后台机上应正确显示保护动作信息、开关变位信息和动作时间数据等。要
求误差不超过±5％。 8.整组检验 整组检验又称为模拟短路试验。该项检验是在完成了装置本身的检
验项目，并且所发现问题已全部处理后而进行的。此项检验主要是利用试验装置模拟电力系统的短路
，在微机保护屏上检测微机保护装置有关保护动作的正确性。即主要目的是检查保护装置的动作逻辑
、动作时间是否正常，用较短的时间再现故障，并判明问题的根源。 （1）整组检验的要求。新安装
装置验收及回路经更改后的检验，在做完每一套单独的整定试验后，需要将同一被保护设备的所有保
护装置连在一起进行整组的检查试验，以校验保护回路设计正确性及其调试质量。 1）对于同一被保
护设备的各套保护装置均接于同一电流互感器二次回路，应按照回路的实际接线，自电流互感器引进
的第一套保护屏的端子排上接入试验电流、电压，以检验各套保护相互间的动作关系是否正确；如果
同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路时，则应临时将各套保护的电流回路串联后
进行整组试验。试验时通到保护盘端子排处的电流、电压的相位关系应与实际情况完全一致。
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